
CORVETTE ZR-1
GENERALITES

Type ; 90° V8 doubles arbres à cames
en tête, LT5

Aluminium coulé
Aluminium

4 soupapes par cylindre à
poussoirs hydrauliques

Avant. .. Indépendante, à bras long et court Course x alésage. . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,96 x 99,06 mm
en aluminium (SLA) et joint à croisillon de Disposition des cylindres. . . . . . . . . . . . 8 en V

direction, ressort transversal monolame Cylindrée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7 litres/350 cu. in.
synthétique et stabilisateur en acier. Taux de compression. . . . . . . . . . . . . . . 11,0:1

Arrière Indépendante, à 5 leviers Système d'alimentation. . . . . . . . . . . . . Injection multipoint
avec ressop transversal monolame Puissance (SAE net). . . . . . . . . . . . . . . . . ..

synthétique, tirants en acier Couple (SAE net). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
et stabilisateur en acier. C "1 d .. . C· t l' /ontro e es emlsslons. . . . . . . . . . . . . onvertrsseur ca a ytique

DIRECTION injection d'air avec contrôle par
ordinateur, EGR, contrôle des

émissions par évaporation.
par chaîne

Type de voiture Coupé 2 portes
Châssis Châssis-cage monobloc

en acier soudé
Carrosserie Matériau synthétique renforcé

de fibres de verre (SMC)

SUSPENSION

MOTEUR

Bloc-cylindres .
Culasses: matériau .

configuration .

Type ..............• Assistée, à crémaillère
Rapport de direction 15,6
Nombre de tours de butée à butée 2,25 Entraînement des arbres à cames ...
Diamètre de braquage Carburant recommandé
- entre trottoirs 12,19 mètres _ (minimum, en mélange) .

FREINS
Indice d'octane de 87

Type Servofrein à dépression avec
système antiblocage avant! arrière

Avant, dimension: Disque, 330,2x27,94mm
Arrière, dimension: Disque, 304,8x27,94mm
Surface des garnitures (AV/ AR) 658/

587cm2

CHAINE CINEMATIQUE
Type .
Boîte de vitesses .

Propulsion
Manuelle, à six rapports à
contrôle des passages par

ordinateur

1 ROUES ET PNEUS 1 Rapports de démultiplication
1ere ................................

Dimensions des roues (AV/AR) .... 17x9,5/
17x11 in.

Type de roue Alliage d'aluminium
Dimensions des pneus (AV/ AR) P 275/40

ZR 17/P 315/35 ZR 17
Type de pneu Goodyear Eagle ZR à

ceinture d'acier
Roue de réserve T155170D17

2e ..•••.•.•..•••.•......•.••.••.•..

3e ............•..•.................

4e .

5e .

6e .

Marche arrière .
Rapport final .

2,68
1,80
1,31
1,00
0,75
0,50
2,50
1,77

PERFORMANCES
Consommation (ville/route) .

Accélération 0-96,5 km/h .

Accélération sur 400 m .

Freinage 96,5 - 0 km/h .

CONTENANCES / VALEURS CALCULEES

Huile moteur 11,35 litres

Réservoir de carburant. 75,7 litres

Eau de refroidissement. 15,8 litres

Volume intérieur 1.380 litres

Volume du coffre 507 litres

Rapport poids/puissance .

.Surface frontale 1,8 m2

Puissance spécifique .

DIMENSIONS

Extérieur

Empattement. 2.443 mm

Voie (AV/ AR) , 1.514/1.572mm

Longueur hors tout. " .4.506mm

Largeur hors tout. 1.880mm

Hauteur hors tout. 1.186mm

Garde au sol min 119mm

Répartition du poids (AV/ AR) .

Poids 1.573kg

Porte-à-faux 1.029mm/ .

Intérieur

Garde au toit 925mm

Espace pour les jambes 1.082mm

Largeur à hauteur d'épaule 1.374mm

Largeur à hauteur des hanches 1.252mm



•

BOITE DE VITESSES MANUELLE
"ZF" A SIX RAPPORTS

DE LA CORVETTE
(RPO ML9)

Bagues-synchro de grand
diamètre à action rapide

Unique tige fixe de sélection

Levier de changement de vitesse
à double rotule monté sur la boîteDouble cône de synchronisation 1-2

Baque-synchro 5-6 sur arbre opposé Sélection de rapport assistée
par ordinateur.

Marche arrière synchronisée
Couple maximum de 576 Nm

Tous les engrenages montés sur
roulements à aiguilles

Rapports de transmission (1) (3) (5

1ère 2,678
2e 1,804 LlFT
3e 1,305

~

4e 1,000
Se 0,751
6e 0,499 2 4 6

AR 2,495


